InteliLite®

AMF 20/AMF 25

Steuerung fur Notstromaggregate

Eigenschaften

= Unterstltzung fir Motoren mit
elektronischem
Motormanagementsystem (ECU)
mit J 1939 CAN-Bus

= Automatischer oder manueller Start
und Stopp des Stromaggregates

m Drucktasten fur die einfache
Steuerung, die Kontrolle und den
Lampentest

= Graphische LCD Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung, 128x64 Pixel

= 6 LED-Anzeigen

= Die Parameter sind Uber die Tastatur
oder den PC frei konfigurierbar

= Netzmessungen (50/60 Hz): U1-U3, Hz

m Generatormessungen (50/60 Hz):
U1-U3, 11-13, Hz, kW, kVAr, kWh

m Wahlbare Schutzfunktion Alarm/Stopp

m Dreiphasenschutz des Generators
Uber- / Unterspannung
Uber- / Unterfrequenz
Strom- / Spannungsasymmetrie
Uberstrom / Uberlast

m AMF Funktion fir das Netz
Uber- / Unterfrequenz
Uber- / Unterspannung
Spannungsasymmetrie

= Analogeingange fur Oldruck,
Wassertemperatur, Kraftstoffstand,
Batteriespannung, Motorendrehzahl
(pick-up)

m Frei konfigurierbare Ein- und Ausgénge

= Vorgllh- und Abkuhlfunktionen

m Der Generatorschutzschalter und der
Netzschutzschalter wird gesteuert und
Uberwacht (Ruckmeldung)

m RS232 Schnittstelle (AT-LINK CONV
Kabel ist fur IL-AMF 20 erforderlich)

m Unterstitzung fir
Modemkommunikation (nur IL-AMF 25)

= Abmessungen 180x120 mm
(Frontplatte)

m Schutzart IP65

§ComAp

LEADER IN GEN-SET
COMMUNICATION SOLUTIONS

Beschreibung

InteliLite® AMF 20 und InteliLite® AMF 25
sind neue, integrierte Steuerungen

fir automatisch arbeitende
Notstromaggregate. Sie erflllen

die Anforderungen fir den AMF

Betrieb, einschlielich der Modem
FernGiberwachung und einer freien
Anwenderkonfiguration.

Die Aggregate- und Motoren Parameter
werden vollumfanglich Gberwacht und
das Stromaggregat wird geschtzt.
InteliLite® Steuerungen sind mit einer
leistungsfahigen, graphischen Anzeige
ausgestattet. Mit Hilfe von Symbolen und
Balkendiagrammen ist die Bedienung
einfach und Ubersichtlich. Die InteliLite®
Steuerungen setzen aufgrund der
Anwenderfreundlichkeit einen neuen
Standard bei Notstromsteuerungen.
Spezielle Versionen flr tiefe Temperaturen
(IL-AMF 20-LT oder IL-AMF 25-LT)
stehen auch zur Verfligung. Diese
Spezialversionen arbeiten einwandfrei
bis zu -30°C.

Vorteile

= Minimaler Aufwand fir die Verdrahtung,
aufgrund der kompakten Steuerung

= Integrierte Lésung

= Weniger Aufwand fiir Engineering
und Programmierung

= Ausgezeichnetes
Preis- / Leistungsverhaltnis
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InteliLite® AMF 20/AMF 25

Steuerung fur Notstromaggregate
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Ubersichtsliste der Funktionen von InteliLite® Steuerungen

FUNKTION / STEUERUNG IL-AMF 20  IL-AMF 25 IL-MRS 10  IL-MRS 15 IL-MRS 11 IL-MRS 16
Binare Ein- / Ausgange 717 717 6/6 6/6 6/6 6/6
Analogeingange 3 3 3 3 3 3
Drehzahlgeber . . ) ) . .
AMF Funktion . ) - - - -
Konfiguration der Eingénge . . . . . .
Konfiguration der Ausgange . . . . . .
Spannungsmessungen bei 3Ph/3Ph 3Ph/3Ph 3Ph/- 3Ph/- 3Ph/- 3Ph/-
Generator / Netz
Strommessungen 3 Ph 3 Ph, zeitabhangige 3 Ph 3 Ph, zeitabhangige 3 Ph 3 Ph, zeitabhangige
Uberstromauslésung Uberstromauslésung Uberstromauslésung
kW/kWh Messungen o/~ o/e °/- o/e o/~ o/e
Generator-/ Netzleistungsschalter o/e o/e -/- -/- o)/ - o) /-
Steuerung mit Riickmeldung
Erweiterungseinheiten - IGL-RA15, IG-IOM, - IGL-RA15, IG-IOM, - IGL-RA15, IG-IOM,
(Peripherie) IGS-PTM IGS-PTM IGS-PTM
Kommunikationsschnittstelle RS2322 RS232, CANY RS2322 RS232, CANY RS2322 RS232, CANY
Modemunterstiitzung - . - . - .
Uberwachung der Batterieladung . . . . ) .
Schlussel e inbegriffen; - ausgeschlossen 1) GCB Generatorschutzschalter Steuerung, Legende: IG-IOM/IGS-PTM: I/O Erweiterungsmodule
jedoch ohne Riickkmeldung IGL-RA15: Fernsignalisierung
2) AT-LINK CONV Kabel erforderlich I-RD: Fernanzeige

3) CAN fur Peripheriegeréate

Hersteller Ortliche Handler

ComAp, spol. s r.o. (GmbH)
h Tschechische Republik
; Telefon: +420 266 790 611
ComAp Fax: +420 266 316 647

E-Mail: info@comap.cz
Internet: www.comap.cz

Eigenschaften und Spezifikation kénnen ohne vorherige Ankiindigung veréndert werden. 2005-01




